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PLASTICA ALFA presenta il nuovo Rubinetto a sfera: corpo in Polipropilene PN16, resistente alla basse

temperature e airaggi UV, ha al suo interno sfera e perno in ottone CW617N.
E disponibile con maniglia aleva o farfalla e con attacchiallarete da @ 142”, 2 3/4” e 1.
L'uscita & disponibile con attacco rapido e/o portagomma in metallo, per tubi da giardinaggio.

Per maggiori dettagli non esitate a contattare il nostro ufficio commerciale.
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BT @ H b Mowm Peso
%" 34 130 80 15 85 66 120 gr

A 17 130 80 15 85 66 123 gr

34" 34 130 80 15 8 765 130 gr
3/4" 1’ 130 80 15 8 765 135gr

1" 1" 165 105 215 110 - 233 gr

1" 1"1/4 165 105 215 110 . 238 gr

CES N CR N ECH T ER W rAG  MAX 16 Bar a 20° C
Corpo (PP*)

Intervallo di temperature di esercizio [EEICRIGEACLI®:
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(o) Guarnizioni sfera in PTFE
Bl -30°C+95°C

Guarnizione Perno in EPDM

Perno standard
v in ottone

Maniglia rossa (PACV*)
Maniglia farfalla (PACV*)
Vite in acciao

Tappo Maniglia (MDPE*)

=01 BSP - NPT UNIEN 10226-1,2
ANSI ASME B1.20.1

Per I'utilizzo con fluidi diversi dall'acqua, contattare il nostro staff tecnico.
Non usare per applicazioni diverse da quelle indicate

PLASTICA ALFA

Zona Industriale C.da Balchino - 95041 CALTAGIRONE (CT) Italy
Tel. +39.0933.51973 - Fax +39.0933.53049
comunicazione@plasticalfa.it - exportdpt@plasticalfa.it - www.plasticalfa.it
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Sfera standard in ottone cromato

Optional : Optional: ottone con
Ottone teflonato ¥ rivestimento speciale

UNIEN 150 9001: 2008
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Optional: Ottone teflonato
Optional: Ottone con rivestimento speciale

* Stabilizzato UV
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